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Descrizione articolo – Article description                                 

LINK BF PINS Al è la gamma di arpioni con stelo in alluminio e base forata in acciaio zincato per il fissaggio 

meccanico, con l’utilizzo di rondelle, di pannelli in lana minerale a ponti e paratie in acciaio, canali di ventilazione 

e impianti in genere. Gli arpioni in alluminio si fissano utilizzando sigillante poliuretanico.  

Altre tipologie disponibili su richiesta. 

LINK BF PINS Al is the range of pins with stem in aluminium and perforated base in galvanized steel used for 

mechanical fastening, together with washers or poliurethanic sealant, of mineral wool slabs to steel decks and 

bulkheads, ventilation ducts and other engines. 

Other typologies upon request. 

Disegno tecnico - Technical design 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK BF PINS Al 
 

             Arpioni in alluminio con base forata 

          Pins in aluminium with perforated base 
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Caratteristiche Tecniche - Technical features                                                                       

 

Altezza - Height 

60 mm – 120 mm 

Disponibili su richiesta altezze da 19 a 240 mm 

Available upon request heights from 19 to 240 mm 

Diametro dell’arpione - Diameter of pin 3 mm 

Dimensione della base – Dimension of the base 50x50 mm 

Materiale dello stelo – Material of stem Al 

Materiale della base – Material of base acciaio zincato St37 / galvanized steel St37 

Disponibile su richiesta acciaio inox 1.4301 

Available upon request stainless steel 1.4301 

 
La gamma di arpioni è adatta al fissaggio di materiale isolante nell’ambito di isolamento termico ed acustico e 

non laddove è richiesta una protezione dal fuoco. 

The range of pins is suitable for fixing insulating material for thermal and acoustic insulation and not where fire 

protection is required. 

 

Confezione - Package 

Pezzi / Scatola – Pieces / Box Pezzi / Pallet – Pieces / Pallet 

500 28.000 

  

Stoccaggio e conservazione - Storage and conservation 

Nessuna particolare indicazione – No particular indication 

Sicurezza  - Safety 

Non sussiste alcun obbligo legale per l’emissione di una scheda Dati di Sicurezza, ai sensi dell’Art. 31 – comma 1 

del Regolamento REACH 1907/2006/CE. 

There is no legal obligation to issue a Safety Data Sheet, pursuant Art. 31 – paragraph 1 of the REACH 

Regulation 1907/2006/EC. 

Smaltimento - Disposal 

Attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.22 del 5 Febbraio 1997, “Decreto Ronchi” e 

successive modifiche e integrazioni.  

Follow the provisions contained in Legislative Decree No. 22 of February 5, 1997, "Ronchi Decree" and 

subsequent amendments and additions. 

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome – This technical data 

sheet is drawn up on the basis of data provided directly by the manufacturer through independent checks 

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Link Industries Spa non si assume alcuna 

responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. 

The information contained in this sheet is the result of the knowledge available at the date of publication. Link Industries Spa does not assume any 

responsibility for damage to persons or things resulting from improper use of this information and reserves the right to modify the data without notice. 


