


TAGLIAFUOCO PARETI E PONTI IN ACCIAID (&) ()

| pannelli e feltri leggeri PAROC Marine Navis Slab 60, PAROC Marine Navis Mat
60 sono approvati per le soluzioni in classe A su acciaio. Le soluzioni possono
essere fornite nude o rivestite con fogli di alluminio retinato o con tessuto di vetro.

Combinazioni applicative

Feltro Navis Mat in continua Pannello Navis Slab
soluzioni

INTERCAMBIABILI

Pannello Navis Slab sul piano
Feltro Navis Mat su rinforzi

Feltro Navis Mat su rinforzi
Pannello Navis Slab su piano

A60 Piano 50 mm
A30 Piano 30 mm
A15 Piano 30 mm

A60 Rinforzo 30 mm
A60 Rinforzo 30 mm A30 Rinforzo 30 mm

A30 Rinforzo 30 mm

A60 Piano 60 mm
A30 Piano 40 mm
A15 Piano 30 mm

CLASSE  UTILZZO  PRODOTTO DENS g/ DLLOSRLL L PESOKg/m? aas(.cA’g}J:)T oD
A60 PONTE  PAROC MARINE NAVIS SLAB/MAT 60 60 50/30 318 4101,6)
A60 PARATIA  C0n HARENAVS 60 60/30 36/18 41(,6)
A30 PONTE CROG HARIENAVS 60 30/30 18/18 46 (2, 6)
A30 PARATIA ' Rom ARENAVIS 60 40130 24118 41(2,6)
A15 PARATIA & R0k MARIENAVIS 60 30/30 18 46(2,-6)
A15 poNte  PAROCMARINENAVIS 60 30/30 8 46 (2, 6)

SLAB/MAT 60




TAGLIAFUOCO PARETI E PONTI IN ALLUMINIO @

| feltri leggeri PAROC Marine Navis Mat sono approvati per le costruzioni in
alluminio in classe A60.

Su strutture in spessore = 6 mm la soluzione si ottiene con PAROC Marine Navis
Mat 60 in spessore 60mm applicabile anche con fuoco da un lato.

Su strutture in spessore = 4 mm la soluzione si ottiene con PAROC Marine Navis
Mat 90 in spessore 60 mm sui ponti e 70 mm sulle paratie. | feltri leggeri PAROC
Marine Navis Mat possono essere forniti nudi, rivestiti con foglio di alluminio retinato
o con tessuto di vetro.

CLASSE UTILIZZO  PRODOTTO DENS g/m? SPESSORE PIANO/RINFORZ0 mm
A6O PONTE PAROC MARINE NAVIS MAT 60 60 60/60

A60* PONTE PAROC MARINE NAVIS MAT 90 90 60/60

ABO PARATIA PAROC MARINE MAT NAVIS MAT 60 60 60/60 su entrambi i lati

A60 restricted PARATIA PAROC MARINE MAT NAVIS MAT 60 60 60/60 lato esposto fuoco

A60* PARATIA PAROC MARINE NAVIS MAT 90 90 10/70

*Nuova soluzione testata su lamiera in alluminio da 4mm

A60 Piano 60 mm
A60* Piano 60 mm

A60 Rinforzo 60 mm
A60*Rinforzo 60 mm

A60 Rinforzo 60 mm
A60* Rinforzo 70 mm

A60 Piano 60 mm
A60* Piano 70 mm

FACILITA

di posa

Installazione
flessibile

Monostrato

Continuita
di spessore
sui rinforzi

Logistica
ottimizzata



PARTIZIONI INTERNE B0-B15 @

Grazie all’eccellenza nella qualita e alla flessibilita produttiva, PAROC sviluppa e
certifica al fianco dei maggiori produttori di sistemi di partizioni (cabine, box igiene
o porte tagliafuoco) soluzioni personalizzate in classe B0/B15.

PAROC Marine Slab 150 N5

PAROC Marine Slab 160

PAROC Marine Slab 80

PAROC Marine Slab 150

PAROC Marine Slab 220 N5

PAROC Marine Slab 180 N5

PAROC Marine Floor Slab 140

Installazione standard, Profilo in acciaio
semplice e rapida fissabile direttamente
con l'utilizzo di arpioni sul ponte o sul ponte
e rondelle. coibentato.
‘i;“,l |
i °

Sigillatura aggiuntiva PERFORMANGCE
non richiesta per gli | t
attraversamenti. elevata

PAROC Marine Navis Wired Mat 60 AluCoat 40 mm

PAROC Marine Navis Wired Mat 60 AluCoat 40 mm

PAROC Marine Navis Slab 100 AluCoat 30mm

La soluzione Wall Extension B15 (certificata Paroc)
e indipendente dai profili di supporto a parete in
quanto il pannello utilizzato & sufficientemente rigido
da creare una perfetta estensione della parete,
seppur con uno spessore di soli 30 mm, che permette
la facile esecuzione di attraversamenti.



ACCESSORI PER LA COIBENTAZIONE

Link Industries dispone di un’ampia gamma di accessori per la coibentazione
navale testati e certificati a proprio marchio.

Grazie al costante processo di ricerca e sviluppo dell’ufficio tecnico, gli accessori
Link hanno ottenuto il marchio di equipaggiamento marittimo “timoncino” secondo
la Direttiva MED 2014/90/UE. | prodotti sono stati rigorosamente testati da parte
di un ente certificatore terzo ed hanno superato brillantemente le verifiche NON SOLO
o_ttenendp cosi la c?rtifipazione di limitata capacita di propagazione della isolamento
fiamma idonea per I'applicazione nel settore navale.

Sono inoltre certificati CE a garanzia di qualita Mod. E, conforme alla Direttiva
MED.

Ottimizzazione dell’installazione . Consegna worldwide . Sviluppo soluzioni
dell’'isolante a bordo. mix accessori e isolanti. “tailor made” per il cliente.

Prodotti
Y A a
-
-
%
Nastro di vetro Nastro autoadesivo in alluminio Massa viscoelastica
Link Glass Fabric Tape 012 Link Alu Tape NR 15 Noise Reduction

Colla vinilica Sigillante poliuretanico Sigillante poliuretaico
Link Glue V20 EMFI MASTIC PU 50 EMFI MASTIC PU40FC

f% % \
I
Rondelle Arpioni a saldare Arpioni in alu a base forata

Link Washer Link FR Pin Link BF pins



LINK propone soluzioni innovative, sicure

e garantite dall’alta qualita della tecnologia
PAROC per navi da crociera, traghetti, cargo,
yacht e piattaforme off-shore.

* EFFICIENZA ENERGETICA
6 SICUREZZA ANTINCENDIO
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