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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TECHNICAL DATASHEET

CHIUSINO COPRICISTERNA

TANK COVER

Caratteristiche tecniche — Technical features

o ;\\ﬁ: N Copricisterna in acciaio S235JR (UNI EN 10025-1:2005 +
S T EE— e~ UNI EN 10025-2:2005) zincato a caldo UNI EN ISO

1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010 con coperchio

rinforzato e telaio a ‘T’ in lamiera bugnata mandorlata,

T altezza 35 mm

cxe Tank steel cover S235JR (UNI EN 10025-1:2005 + UNI

T - EN 10025-2:2005), UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN

E ISO 14713-2:2010 hot dip galvanized with beans pattern
reinforced top surface and ‘T’ shape, 35 mm frame

Altezza telaio 35 mm - Frame depth 35 mm

Codice prodotto Peso kg/pz Dimensioni coperchio mm (AxA) Dimensioni luce mm (CxC) Packing/pallet

Item code Weight kg/pc Cover size mm (AxA) Clear opening mm (CxC) Packing/pallet
CHZ-01-100 2,50 200x200 170x170 112 pz
CHz-01-101 4,30 300x300 270x270 99 pz
CHZz-01-102 6,50 400x400 370x370 120 pz
CHZz-01-103 9,40 500x500 470x470 88 pz
CHZz-01-104 12,45 600x600 570x570 42 pz
CHZz-01-105 16,05 700x700 670x670 38 pz
CHZz-01-106 20,45 800x800 770x770 30 pz
CHZz-01-107 24,95 900x900 870x870 26 pz
CHZz-01-108 28,70 950x950 920x920 22 pz
CHZz-01-109 30,16 1000x1000 970x970 22 pz
CHz-01-110 44,37 1200x1200 1170x1170 22 pz

La presente scheda tecnica € redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome - This technical data sheet
is drawn up on the basis of data provided directly by the manufacturer through independent checks
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