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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
- 

TECHNICAL DATASHEET 
 

GRIGLIA CON TELAIO 
- 

LIGHT DUTY GRID 
 

Caratteristiche tecniche – Technical features                                                                                                                                                                                             
 

 

Griglia in acciaio S235JR (UNI EN 10025-1:2005 + UNI EN 10025-
2:2005) zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 

14713-2:2010, piatto portante e bordo 25x2 mm piatto di 
collegamento 10x2 mm, telaio a ‘L’ 15/10. 
GRIGLIA QUADRATA: un’aletta per lato. 4 alette per telaio. 
GRIGLIA RETTANGOLARE: due alette per lato lungo 1 m. 4 alette per 
telaio. 6 alette solo su griglie da 300x1000 mm a 600x1000 mm (2 
alette su lati lunghi e 1 aletta su lati corti) 
 
Light duty steel grid S235JR (UNI EN 10025-1:2005 + UNI EN 
10025-2:2005), UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-
2:2010 hot dip galvanized, bearing and border bar 25x2 mm cross 
bar 10x2 mm, ‘L’ shape 1,5  mm thickness frame. 
SQUARE GRIDS: one wing for side. 4 wings for frame. 
RECTANGLE GRIDS: two wings for 1 m side. 4 wings for frame.  
6 wings only rectangular grids from 300x1000 mm to 600x1000 mm 
(two wings on long side and one wing on short side) 

Descrizione articolo – Article description                                                                                                                                                                                            
Codice prodotto Peso kg/pz Maglia mm (MxM1) Dimensioni griglia mm (AxA1) Alette N. Packing/pallet Note 

Item code Weight kg/pc Mesh mm (MXM1) Grid size mm (AXA1) Wings N. Packing/pallet Remarks 

LGZ-H100 1,50 33x33 200x200 4 200 pz  

LGZ-H101 1,90 33x33 235x235 4 180 pz * 

LGZ-H102 2,10 33x33 250x250 4 175 pz * 

LGZ-H103 2,70 33x33 300x300 4 180 pz  

LGZ-H104 3,20 33x33 335x335 4 100 pz * 

LGZ-H105 3,50 33x33 350x350 4 90 pz * 

LGZ-H106 4,30 33x33 400x400 4 90 pz  

LGZ-H107 5,00 33x33 435x435 4 80 pz * 

LGZ-H108 5,30 33x33 450x450 4 80 pz * 

LGZ-H115 2,00 33x33 500x100 4 180 pz * 

LGZ-H116 2,60 33x33 500x150 4 200 pz * 

LGZ-H117 3,10 33x33 500x200 4 100 pz * 

LGZ-H118 3,60 33x33 500x250 4 120 pz * 

LGZ-H119 4,20 33x33 500x300 4 110 pz * 

LGZ-H120 5,20 33x33 500x400 4 80 pz * 

LGZ-H121 6,30 33x33 500x500 4 60 pz  

LGZ-H122 7,00 33x33 535x535 4 50 pz * 

LGZ-H123 7,50 33x33 550x550 4 50 pz * 

LGZ-H124 8,60 33x33 600x600 4 70 pz  

LGZ-H125 9,50 33x33 635x635 4 60 pz * 

LGZ-H130 3,80 33x33 1000x100 4 100 pz  

LGZ-H131 4,90 33x33 1000x150 4 228 pz  

LGZ-H132 5,90 33x33 1000x200 4 173 pz  

LGZ-H133 6,80 33x33 1000x250 4 141 pz  

LGZ-H134 7,80 33x33 1000x300 6 117 pz  

LGZ-H136 9,80 33x33 1000x400 6 86 pz  

LGZ-H138 11,70 33x33 1000x500 6 68 pz  

LGZ-H140 13,70 33x33 1000x600 6 55 pz * 

* Disponibile su richiesta / Available upon request 

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome – This technical data sheet 

is drawn up on the basis of data provided directly by the manufacturer through independent checks. 


